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DOCKPRODUCTS TECHNMKA PRZELADUNKOW



TECHNIKA PRZELADUNKOW NA NAJWYZSZIYM POZIOMIE

Elektronhydrauliczne mosty przeladunkowe STERTIL serii § wyposaione w warge wychylna wyrdZniaja sie
wytrzymalaoscia i trwalo$cia. W wyniku zastosowania zawiasu wargowego most odznacza sig gwarantowana
diugotrwala niezawodnos$cia. Specjalna konstrukcia zawiasu zapobiena wnikaniu brudu w miedzy elementy
ruchome, co zapewnia efekiywna prace bez konieczno$ci ciguleso smarowania. Bezszczelinowy zawias tyiny i
glehokie zukosowanie platformy i wargi gwarantuja lagodne przej$cie miedzy posadzka hali magazynu a
ladownia pojazdu. Unikalna konstrukcja tylniej czeSci mostu - zawias tylny wykonany w wersji zamknigtej -
pozwolila na zlikwidowanie szczelin pomiedzy piatforma a zawiasem. Seria S dostgpna jest w wersiach ram
zawieszanych eraz wolnostojacych.



100% styk wargi z tadownia poprzecznie przechylonego pojazdu.

Specyfikacja techniczna
* Platforma, warga i profile noéne wykonane z wysokojakosciowej stali (S235J0/stal52)
* Grubosc¢ blach 6/8 (platforma) i 13/15 mm (warga);
* Supermocny zawias wargowy o dtugotrwatej niezawodnosci;

* Ochrona przed korozjg; oczyszczenie w technologii srutowania, gruntowania i
lakierowanie (catkowita grubos¢ powtoki 80 mikrometrow);

* Kolory standardowe z RAL9011, RAL 5020; RAL 5010 (platforma i warga) oraz
RAL 7016 (rama);

» Szeroki wybor sterownikdw, standardowo z przyciskiem Auto-Return (automatyczny
powrot) i opcjonalnie ze zintegrowana obstugg bramy;

» Standardowa dtugo$é¢ wargi 350mm, opcjonalnie 400, 450, i 500mm;

* Niska emisja hatasu dzieki zastosowanym nylonowym slizgom wargi i amortyzatorom

przy wspornikach bezpieczenstwa.

Mocny zawias wargi o gwarantowanej trwaloesci
Nosnos¢ dynamiczna 60kN zgodnie z PN-EN 1398
Dostawa w roZnych wariantach zabudowy

tagodne przejscie dzigki bezszezelinowemu zawiasowi
i diugiemu 80mm fazowaniu przednich krawedzi

platformy i wargi.






