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SIYBKIE ZALADUNKI Z NRJWY2SZA PRECYZIA

Stertil ® koloud
stertii € kolbud
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SIYBKIE ZALADUNKI Z NAJWYZSZA PRECYLIA

Elektrohydrauliczne mosty przeladunkowe STERTIL serii K wyposazone sa w bezstopniowe regulowana warge
posuwowa, kiéra moie byc bardzo precyzyinie pozycjonowana w tadowni pojazdu ciezarowego. Most
przeladunkowy dostosowany jest do za- i wyladunku rozmaitych towardw przy ograniczone$ci powierzchni
nakiadki wargi suwliwej. Z tego powodu wyimowanie/wkiadanie ostatniej palety jest meiliwe przy pomecy
wozkéw widlowych. Bezszczelinowy zawias tylny i glebokie zukosowanie platformy i wargi gwarantuja
lagodne przej$cie miedzy posadzka hali magazynu a tadownia pojazdu. Bogata paleta naszych produktow
umoiliwia nam w kazdej sytuacji przeladunkowej zaproponewanie Pafistwu optymalinego rozwiazania, takie
Cenowo.
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100% styk wargi z tadownia poprzecznie przechylonego pojazdu.

Specyfikacja techniczna
* Platforma, warga i profile no$ne wykonane z wysokojakosciowej stali (5235J0/stal52)
* Grubosc blach 8/10 (platforma) i 12/14 mm (warga);
* Ochrona przed korozja; oczyszczenie w technologii érutowania, gruntowania i

lakierowanie (catkowita grubos¢ powtoki 80 mikrometrow);
* Kolory standardowe z RAL9011, RAL 5020; RAL 5010 (platforma i warga) oraz
RAL 7016 (rama);
» Szeroki wybdr sterownikéw, standardowo z przyciskiem Auto-Return (automatyczny
powrdt) i opcjonalnie ze zintegrowana obstuga bramy;
* Standardowa dtugos$¢ wysuwu 600mm, opcjonalnie 1000mm;
» Niska emisja hatasu dzigki zastosowanym nylonowym $lizgom wargi i amortyzatorom
przy wspornikach bezpieczeristwa.

Bezstopniowo ustawialna warga
No$no$¢é dynamiczna GOKN zgodnie z PN-EN 1398
Dostawa w réinych wariantach zabudowy

tagodne przejScie dzigki bezszczelinowemu
zawiasowi i diugiemu fazowaniu przednich

krawgdzi platformy i wargi.






