
uniwersalne:
w LOGISTYCE - dla koordynacji strumienia materia³owego do i od ramp prze³adunkowych
w TECHNOLOGII - dla koordynacji obiegu materia³ów w liniach technologicznych



Przedstawiciel handlowy:

Platforma z blachy ryflowanej Pokrywa platformy z blachy aluminiowej ryflowanej

Pokrywa platformy z blachy ze stali szlachetnej Obrotnica obs³ugiwana rêcznie

Czarno ¿ó³te znakowanie bezpieczeñstwa Klin najazdowy

OPCJE
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Super niskie sto³y podnosz¹ce

oferuj¹ wszelkie mo¿liwoœci

zastosowañ, przy zachowaniu

swobodnej przemieszczalnoœci

zale¿nie od warunków

otoczenia. Dziêki ich niskiej

konstrukcji zbêdny staje siê dok

osadczy. Mog¹ byæ ustawiane

bezpoœrednio na p³aszczyŸnie

pod³óg. Obie proponowane

wersje powinny byæ obci¹¿ane

równomiernie roz³o¿onym

³adunkiem o masie od 500 do

2000 kg.

Platforma prostok¹tna:

u¿yteczny wznios pozwala

osi¹gaæ wysokoœci ergonomi-

czne odpowiadaj¹ce potrzebie

i oczekiwaniom. Osi¹ga siê to

bez jakichkolwiek kosztów

zwi¹zanych z przebudow¹.

Platforma o kszta³cie „U”:

rozwi¹zanie specjalne

dostosowane do operacji

paletami. Wid³y rêcznego wózka

podnoœnikowego,

wprowadzane  miêdzy no¿yce

podestu, pozwalaj¹ na

bezpieczne ustawienie palety na

podeœcie (bez stosowania

klinów najazdowych).

Elektrohydrauliczny agregat

zewnêtrzny „Newlook”

w zwartej obudowie, daje siê

³atwo umieœciæ w ka¿dym

miejscu hali przemys³owej.

Wyposa¿enie standardowe:
Platforma o g³adkiej powierzchni z blachy stalowej z dookoln¹
listw¹ bezpieczeñstwa dla zatrzymania ruchu opuszczania
w przypadku obecnoœci cia³ obcych.
Niskie napiêcie sterowania (24 V). Przyciski obs³ugowe (ruch
podnoszenia, opuszczania, wy³¹czanie awaryjne) i elektryczny
wy³¹cznik bezpieczeñstwa (reset) do od³¹czenia urz¹dzenia gdy

zadzia³a listwa bezpieczeñstwa.
Agregat elektrohydrauliczny poza sto³em z zaworem bezpie-
czeñstwa, zaworem wyrównawczym do regulacji prêdkoœci
opadania z elektronicznie kontrolowanym urz¹dzeniem
elektrycznym, z transformatorem i zabezpieczeniem termicznym.
Napiêcie robocze 380 V, 50 Hz.

Sto³y podnosz¹ce Bolzoni s¹ oznaczone znakiem CE spe³niaj¹c wymogi „Wytycznych maszynowych 98/37/CE” i normy EN 1570.

ERGO-LIFT A.8U

Platforma o kszta³cie „U” dla równomiernie roz³o¿onych ³adunków

Noœnoœæ Wznios Platforma Wys.konstr. Czas Silnik
TYP E A x B H podn. moc

[kg] [mm] [mm] [mm] [s] [kW]

A810UAE01 1000 780 1420 x 1140 80 18 0,75

A815UAE01 1500 750 1550 x 1160 92 25 1,1

Szerokoœæ wewnêtrzna 585 mm dla wjazdu wózka podnoœnikowego.
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ERGO-LIFT A.8C

Platforma prostok¹tna dla równomiernie roz³o¿onych ³adunków

Noœnoœæ Wznios Platforma Wys.konstr. Czas Silnik
TYP E A x B H podn. moc

[kg] [mm] [mm] [mm] [s] [kW]

A805CAE01 500 780 1400 x 800 82 12 0,55
A805CAE02 500 780 1400 x 1000 82 12 0,55
A805CAE03 500 780 1600 x 800 82 12 0,55
A805CAE04 500 780 1600 x 1000 82 12 0,55
A810CAE01 1000 780 1400 x 800 82 18 0,75
A810CAE02 1000 780 1400 x 1000 82 18 0,75
A810CAE03 1000 780 1600 x 800 82 18 0,75
A810CAE04 1000 780 1600 x 1000 82 18 0,75
A815CAE01 1500 750 1550 x 800 92 25 1,1
A815CAE02 1500 750 1550 x 1000 92 25 1,1
A815CAE03 1500 750 1700 x 800 92 25 1,1
A815CAE04 1500 750 1700 x 1000 92 25 1,1
A820CAE01 2000 750 1600 x 1000 95 25 1,1
A820CAE02 2000 750 1600 x 1200 95 25 1,1

Na ¿yczenie: klin najazdowy.

Wy³¹cznik krañcowy podnoszenia.
Si³owniki z drena¿em i zaworem samozamykaj¹cym na przypadek
pêkniêcia przewodu hydraulicznego.
Struktura i wymiary zabezpieczone na zakleszczenie i œcinanie.
Klocki ustalaj¹ce dla bezpieczeñstwa prac konserwacyjnych
i naprawczych.
Tuleje samosmaruj¹ce w przegubach.

Ucha transportowe dla podnoszenia i pozycjonowania sto³u.


