USZCZELNIENIE  ‘stertil
BRAMOWE DOCKPRODUCTS

SERIA 300

PNEUMATYCZNE USZCZELNIENIE BRAMOWE

Pneumatyczne uszczelnienia bramowe STERTIL zapewniajg najlepsze doszczelnienie w najszerszym spektrum
zastosowan. Niezaleznie od wielko$ci pojazdu ciezarowego pneumatyczne poduszki boczne i gérna zamykajg

stanowisko przetadunkowe prawie hermetycznie.

Funkcjonalnos$¢

Pojazd cigzarowy najezdza tytem w uszczelnienie bramowe, przy
czym kierowca orientuje pojazd wedtug oznakowania na fartuchach
bramowych. Gteboko$¢ wjazdu od 600 do 700 mm pozwala na
dookolne objecie nadwozia nadmuchiwanymi poduszkami bez
ograniczania otworu tadunkowego.

STERTIL ustalit zewnetrzny wymiar uszczelnienia bramowego tak,
by uszczelniajgc coraz szersze i wyzsze pojazdy, unikng¢ zarazem
szkoéd powodowanych zbyt ciasnymi otworami wjazdowymi.
Petna widoczno$¢, swoboda ruchu i dostepnos¢ tadowni to
gwarancje ptynnosci przetadunku.
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Wymiary

Uszczelnienia bramowe typy WI 300 do 304 przystosowane sg do
stosowania jedynie we wspotpracy z mostami przetadunkowymi
i posiadajg nastepujace wymiary:

szeroko$¢ zewnetrzna 3500 lub 3700 mm
wysoko$¢ zewnetrzna 3600 lub 4000 mm
gtebokos¢ 815 mm

e zabudowa na poziomie platformy mostu przetadunkowego

Uszczelnienia bramowe typy WI 305 do 307 sg stosowane
w przetadunkach z poziomu jezdni majac nastepujgce wymiary
standardowe:

szeroko$¢ zewnetrzna 3500 lub 3700 mm
wysoko$¢ zewnetrzna 4700 mm
gtebokos¢ 815 mm

e zabudowa na poziomie jezdni



Zastosowania

Pneumatyczne uszczelnienie bramowe jest
szczegoOlnie polecane dla budynkéw chtodni
i klimatyzowanych pomieszczen magazyno-
wych. Upat letni, chtody zimowe, przeciagi,
kurz i owady nie majg dostepu do wnetrza
budynkéw w trakcie prac przetadunkowych.

Optymalne doszczelnienie

Podatno$¢ nadmuchiwanych poduszek po-
wietrznych gornej i bocznych pozwala na ich
samoczynne dopasowanie do ksztattu i wy-
miaréw pojazdu cigzarowego znajdujgcego
sie na stanowisku przetadunkowym. Podusz-
ki boczne przemieszczajg sie na drodze ok.

800 mm z kazdej strony, a poduszka gérna
na drodze ok. 1250 mm. Pneumatyczne
uszczelnienie bramowe pozwala na prawie
hermetyczne doszczelnienie otworu przefa-
dunkowego, w sposo6b efektywny dla pojaz-
doéw ciezarowych zréznicowanych wymiara-
mi i ksztattem nadwozia.
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Seria 300

Seria 300 dostepna jest jako tzw. ,model ram-
powy” oraz ,model jezdniowy”.

Modele rampowe WI 300 - WI 304 montuje
sie w stanowiskach przetadunkowych gdzie
posadzka magazynu i powierzchnia tadun-
kowa pojazdu ciezarowego znajdujg sie pra-
wie na jednakowym poziomie.

Modele jezdniowe WI 305 - WI 307 stoso-
wane sg dla stanowisk, gdzie przetadunek
realizowany jest z lub na poziom jezdni.

W stanie spoczynkowym (nie nadmuchanym)
poduszki powietrzne cofniete i ukryte sg za
fartuchami frontowymi uszczelnienia. Gdy
pojazd ciezarowy zajmie w stanowisku prze-
tadunkowym prawidtowg pozycje, poduszki
w 15 s napetnione zostajg powietrzem a po-
jazd perfekcyjnie doszczelniony. Przetadunek
realizowany jest przy swobodzie dostepu do
pojazdu z powierzchni roboczej rampy.
Modele WI 300 - WI 304 sg standardowo wy-
posazane w nadmuchiwane poduszki dolne,
doszczelniajgce otwor u dotu poduszek bocz-
nych.

Poduszki pneumatyczne wykonane sg z ma-
teriatu wysokiej jakosci i trwatosci - tkanina
Cordura. Tkanina ta odporna jest na rozry-
wanie, wilgo¢ i plesn.

Rysunki

Udostepniamy szczegolowe rysunki dla budowlanego przygotowania montazu uszczel-
nienia bramy. W oparciu o nasze dtugoletnie doswiadczenie chetnie stuzymy poradg
w sytuacjach specjalnych.

Wymiary standardowe modele WI 300 - WI 307 Modele Wysoko$¢  Szeroko$¢ Szer. otworu Wys. otworu

serii 300 zewnetrzna zewnetrzna  (nadmuch) (nadmuch)
WI 300-21-23 3600 mm 3500 mm 2100 mm 2250 mm
WI 300-21-19 3600 mm 3500 mm 2100 mm 1850 mm
WI 302-23-23 3600 mm 3700 mm 2300 mm 2250 mm
WI 302-23-19 3600 mm 3700 mm 2300 mm 1850 mm
A B C D E WI 303-21-27 4000 mm 3500 mm 2100 mm 2650 mm
Szerokos¢ Wysokos¢ Gtebokosc Wysokos$¢ Szeroko$¢ WI 303-21-23 4000 mm 3500 mm 2100 mm 2250 mm
zewnetrzna zewnetrzna (projekcja) gornej poduszki bocznej poduszki  WI 304-23-27 4000 mm 3700 mm 2300 mm 2650 mm
(nadmuch) (nadmuch) WI 304-23-23 4000 mm 3700 mm 2300 mm 2250 mm
3500 mm 3600 mm 815 mm 1350 mm 700 mm WI 305-21-34 4700 mm 3500 mm 2100 mm 3350 mm
lub 4000 mm lub WI 305-21-30 4700 mm 3500 mm 2100 mm 2950 mm
3700 mm lub 1750 mm WI 307-23-34 4700 mm 3700 mm 2300 mm 3350 mm
4700 mm WI 307-23-30 4700 mm 3700 mm 2300 mm 2950 mm
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